電源の管理 

ユーザー ガイド 



© Copyright 2009 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

本書の内容は、将来予告なしに変更される 
ことがあります。 HP 製品およびサービスに 
関する保証は、当該製品およびサービスに 
付属の保証規定に明示的に記載されている 
ものに限られます。本書のいかなる内容 
も、当該保証に新たに保証を追加するもの 
ではありません。本書に記載されている製 
品情報は、日本国内で販売されていないも 
のも含まれている場合があります。本書の 
内容につきましては万全を期しております 
が、本書の巧術的あるいは校正上の誤り、 
省略に対して責任を負いかねますのでご了 
承ください。 

初版： 2009年4月 


製品についての;ま意事項 

この ユーザー ガイドでは、ほとんどのモデ 
ルに共通の機能について説明します。一部 
の機能は、お使いのコンピューターで対応 
していない場合もあります。 


製品番号： 536506 -291 



目次 


1電源ボタン類およびランプの位置 

2電源オプションの設定 

省電力設定の使用 . 3 

サスペンドの開始および終了 . 3 

ハイ/くネーションの開始および終了 . 3 

[ Power ] (電源）アイコンの使用 . 4 

電源管理の使用 . 5 

現在の電源管理設定の表示 . 5 

現在の電源管理設定の変更 . 5 

3外部電源の使用 

AC アダプターの接続 . 7 

AC アダプターのテスト . 8 

4バッテリ電源の使用 

バッテリの着脱 . 10 

バッテリの巧電 . 11 

バッテリの放電時間の最長化 . 12 

口ーバッテリ状態への対処 . 12 

口ーバッテリ状態の確認 . 12 

口ーバッテリが態の解み . 14 

外部電源を使用できる場合の口ーバッテリ状態の解決 . 14 

巧電済みのバッテリを使巧できる場合の口ーバッテリ状態の解み . 14 

電源を使用できない場合の口ーバッテリ状態の解み . 14 

ハイバネーションを終了できない場合の口ーバッテリ状態の解み . 14 

バッテリゲージの調整 . 14 

手順1:バッテリを完全に巧電する . 14 

手順2 :ハイ/くネーションおよびサスペンドを無効にする . 15 

手順3 :バッテリを放電する . 15 

手順4 :バッテリを完全に巧充電する . 16 

手順5 :ハイ/くネーションおよびサスペンドを再び有効にする . 16 

バッテリの節電 . 16 

バッテリの保管 . 17 

使用巧みバッテリの化理 . 17 

バッテリの交換 . 17 

5コンピューターのシャットダウン 

iii 

































索引 


19 


iv 



1 電源ボタン類およびランプの位置 


1^|下の図ぉょび表に、コンピューターの電源ボタン類およびランプの位置を示します。 




名称 

説明 

(1) 

fn + f 5 

サスペンドを開始します 

(2) 

内蔵ディスプレイスイツチ 

コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる 
と、ディスプレイの電源が切れます 
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名称 

説明 


(3) 

電源ボタン 

• 

コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、 
電源が入ります 



• 

コンピューターの電源が入っているときにボタンを巧すと、 
システムがシャツトダウンします 



• 

コンピューターがサスペンドが態のときに短く押すと、サス 
ペンドが終了します 



• 

コンピューターがハイバネーシヨンが態のときに短〈押す 
と、ハイバネーシヨンが終了します 



コンピューターが応答せず、オペレーテイングシステムのシャツ 
トダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 砂程度巧し 
たままにすると、コンピューターの電源が切れます 



電源設定およびその変更方まについて詳し〈は、 [Computer] (コ 
ンピュータ）一 [Control Center] (コントロールセンター）一 
[System] (システム）一 [PowerManagement] (電源管理）の順 

に選おします 

(4) 

電源ランプ 

• 

点灯：コンピューターの電源がオンになっています 



• 

点減：コンピューターがサスペンド状態になっています 



• 

消灯：コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバ 
ネーシヨン状態になっています 


2 第 1 章電源ボタン類およびランプの位置 
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電源オプションの設定 


省電力設定の使用 

おほいのコンピューターでは、2つの省電力設定が出荷時に有効になっています。サスペンドおよび 
ハイバネー シヨ ン です。 

サスペンドが開始されると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに 
保巧されるため、サスペンドを終了するときはハイバネーシヨンを終了するときよりも早く作業に戻 
れます。コンピューターが長時間サスペンド状態になった場合、またはサスペンド状態のときに/くッ 
テリが完全な口ーバッテリ状態になった場合は、ハイ/《ネーシヨンを開始します。 

ハイバネーシヨンを開始すると、データがハードドライブのハイバネーシヨンフアイルに保巧され 
て、コンピューターの電源が切れます。 


A を意： オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスク 
や外付けメディアカードの読み取りまたは書き込み中にサスペンドやハイバネーシヨンを開始しない 
でくださし、。 

を を記： コンピューターがサスペンドまたはハイバネーシヨン状態の場合は、無線接続やコンピユー 
夕 一の機能を実行する ことが一切で きなくなり ます。 


サスペンドの開始および終了 

システムは、バッテリ電源の使用時に操作しない状態が15分続いた場合、外部電源の使用時に操作 
しない状態が30分続いた場合に、サスペンドを開始するように出荷時に設定されています。 

電源設定およびタイムアウトは 、 [Control Center ] (コントロール センター）の [Power Management ] 
(電源管理）を使巧して変更できます。 

コンピューターの電源がオンの場合、な下のどれかのちまでサスペンドを開始します。 

• fn + f 5 キーを押します。 

• [ Computer ] (コン ピュータ）一 [ Shutdown ] (シャットダウン）一 [ Suspend ] (サスペンド）の 
順にクリックします。 

▲ サスペンドを終了するには、電源ボタンを短く巧します。 

コンピューターがサスペンドを終了すると、電源ランプが点滅から点灯に変わり、作業を中断し 
た時点の画面に戻ります。 

ハイバネーシヨンの開始および終了 

電源設まおよびタイムアウトは 、 [Control Center ] (コントロール センター）の [Power Management ] 
(電源管理）を使巧して変更できます。 
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コンピユーターの電源がオンの場合、な下のどれかのちまでハイバネーシヨンを開始できます。 

• 電源ボタンを短〈押します。 

• [Computer] ( コンピユータ）一 [Shutdown] ( シャットダウン）一 [Hibernation ] (ハイバネー 

シヨン）の順にクリックします。 

• タスクバーのち端にある [Power] (電源）アイコンをクリックして、 [Hibernation] をクリックし 
ます。 

▲ ハイバネーシヨンを終了するには、な下の操作を行います。 

電源ボタンを短〈押します。 

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。 


[ Power ] (電源）アイコンの使用 

[ Power ] アイコンはタスクバーの右端の通が領域にあります。 [ Power ] アイコンを使巧すると、すばや 
く電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したり、別の電源プランを選択したりできま 
す。 

• 充電残量率を表示ずるには、 [Power] アイコンをクリックして、 [Information] (情報）をクリッ 
クします。 

• [Power Management Preferences ] (電源管理の設定）にアクセスずるには、 [Power] アイコンを 
クリックして、 [Preferences] (設定）をクリックします。 


4 第2章電源オプシヨンの設定 


電源管理の使用 

電源管理はコンピューターがどのように電源を使用するかを管理するシステム設定の集まりです。電 
源管理は節電したり、パフォーマンスを高めたりするために役立ちます。 

電源管理の設定をカスタマイズすることができます。 

現在の電源管理設定の表示 

▲ タスクバーの右端にある [Power] (電源）アイコンをクリックして、 [Preferences] (設定）をク 
リックします。 

現在の電源管理設定の変更 

1. タスクバーの右端にある [Power] (電源）アイコンをクリックして、 [Preferences] (設定）をク 
リックします。 

2. 必要に応じて、 [Running on AC] (外部電源使巧時）、 [Running on Battery] (バッテリ電源使 
巧時）、および [General] (全般）設定を変更します。 
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外部電源の使用 


外部電源は、な下のどちらかのデバイスを通じて供給されます。 

A ww ~\ ~ ま全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使巧する場合は、コンピューターに 

付属している AC アダプター、 HP が提供する交換巧 AC アダプター、または HP から購入した対応す 
る AC アダプターを使巧してください。 

• 認定された AC アダプター 

• 別売のドッキングデバイスまたは拡張製品 

な下のどれかのを件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。 

A 警告' 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。 _ 

• バッテリを巧電またはバッテリゲージを調整する場合 

• システムソフトウエアをインストールまたは変更する場合 

• CD または DVD に情報を書き込む場合 

コンピューターを外部電源に接続すると、な下のようになります。 

• バッテリの巧電が開始されます。 

• コンピューターの電源が入ると、通知領域の[バッテリメータ ー] アイコンの表示が変わります。 
外部電源の接続を外すと、な下のようになります。 

• コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。 

• バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。ディスプレイの輝度を上げる 
じは、 fn + f 8 ホットキーを押すか、 AC アダプターを接続しなおします。 


6 第3章外部電源の使巧 







AC アダプターの接続 

A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、必ずな下のを意事項を守ってください。 

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。 

外部電源からコンピューターへの電力供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードをコ 
ンピューターからではなくコンセントからおいてください。 

安全に使巧するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。2ピンのアダプター 
を接続す るな どして電源コードのアース端子を無効にしないで〈ださい。アース端子は重要な安全上 
の機能です。 

コンピューターを外部電源に接続するには、な下の操作を行います。 

1. AC アダプターをコンピューターの電源コネクタに接続します（1)。 

2. 電源コードを AC アダプターに接続します（2)。 

3. 電源コードの反対側の端を電源コンセントに接続します（3)。 


贷 
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AC アダプターのテスト 

外部電源に接続したときにコンピューターにな下の状況のどれかが見られる場合は、 AC アダプター 
をテスト します。 

• コンピューターの電源が入らない。 

• ディスプレイの電源が入らない。 

• 電源ランプが点なしない。 

AC アダプターをテストするには、な下の操作を行います。 

1. バッテリをコンピューターから取り外します。 

a. バッテリベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、ま定した平らな場所に置 
きます。 

b . 左右のバッテリリリースラッチをそれぞれ内側にスライドさせます（1)。 

C. バッテリを取り外します（2)。 



2. AC アダプターを コン ピユーターに接続してから、電源 コンセントに 接続します。 

3. コン ピユーターの電源を入れます。 

• 電源ランプが点灯している場合は、 AC アダプターは正常に動作しています。 

• 電源ランプが消なしたままになっている場合は、 AC アダプターが動作していないため交換 
する必要があります。 
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4 バッテリ電源の使用 


充電ミきみのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源 
で動作します。外部電源に接続されている場合、コンピューターは外部電源で動作します。 

充電ミきみのバッテリを装着したコンピューターが AC アダプターから電力が供給される外部電源で動 
作している場合、 AC アダプターを取り外すと、電源がバッテリ電源に切り替わります。 


m を記： 外部電源の接続を外すと、バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま 
す。ディスプレイの輝度を上げるには、 fn + f8 ホットキーを使用するか、 AC アダプターを接镜しな 
おします。 


作業環境に応じて、バッテリを コン ピユーターに装着しておくことも、 ケース に保管することも可能 
です。 コン ピユーターを外部電源に接続している間、常に/くッテリを装着しておけば、バッテリは充 
電されていて、停電した場合でも作業データを守ることができます。ただし、バッテリを コン ピユー 
夕一に装着したままにしておくと、 コン ピューターを外部電源に接結していない場合は、 コン ピユー 
夕一がオフのと きでもバッ テリ は徐々に放電していきます。 


A 警告！ を全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使巧する場合は、コンピューターに付属し 
ているバッテリ、 HP が提供する交換巧バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使巧 
してください。 


コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は電源管理の設を、コンピューターで動作している 
プログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素に 
よって異なります。。 
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バッテリの着脱 


A を意： コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときじそのバッテリを取り外す 
と、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらか 
じめハイバネー シヨ ンを開始するかコンピューターを シャツ トダウンしておいてください。 


バッテリを装着するには、な下の操作を行います。 

1. バッテリベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、をました平らな場所に置きま 
す。 

2. バツ テリを バツ テリベイにスライドさせて（1)、 バツ テリリリースラ ツチ （2) でバツ テリが 
自動的に固定されるまで押し込みます。 



バッテリを取り外すには、な下の操作を行います。 

1. バッテリベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、をました平らな場所に置きま 
す。 

2. 左ちのバッテリリリースラッチをそれぞれ内側にスライドさせます（1)。 
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3. バッテリを取り外します（2)。 



バッテリの充電 


A 警告！ 航空機内でコンピューターのバッテリを巧電しないでください。 _ 

バッテリは、コンピューターが外部電源 （AC アダプター経由）、別売の電源アダプター、または別売 
の拡張製品に接続している間、常に充電されます。 

バッテリは、コンピューターの電源が入つているかどうかにかかわらずち電されますが、電源を切つ 
たときの方が早くち電が完了します。 

バッテリが新しいか2週間な上使用されていない場合、またはバッテリの温度が室温よりも高すぎた 
り巧すぎたりする場合、巧電に時間がかかることがあります。 

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、な下の点に注意してく 
ださい。 

• 新しいバッテリを充電する場合は、コンピューターの電源を入れる前にバッテリを完全に巧電し 
てください。 

• バッテリランプが消灯するまでバッテリを充電してください。 


m を記. コンピューターの電源が入っている状態でバッテリを充電すると、バッテリが完全に巧 
電される前に通知領域のバッテリメーターに100%と表示される場合があります。 


• 通常の使巧で完全充電時の5%未満になるまでバッテリを放電してから充電してください。 

• 1か月な上巧巧していないバッテリは、充電ではなくバッテリゲージの調整を行ってくださし、。 
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バッテリランプにな下のようにち電状態が表示されます。 

• 点灯：バッテリが充電中です。 

• 点滅：コンピューターの電源としてバッテリのみを巧用していて、口ーバッテリ状態になって 
います。完全な口ーバッテリ状態になった場合は、バッテリランプがすばやく点滅し始めます。 

• 消な：バッテリの充電が完了しているか、バッテリを巧用中か、バッテリが装着されていない状 
態です。 

バッテリの放電時間の最長化 

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使巧する機能によって異なります。バッ 
テリの容量は自然にほ下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。 

バッテリの放電時間を長く保つには下の点にミ主意して〈ださい。 

• 画面の輝度を下げます。 

• バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリ 
を取り外します。 

• バッテリを気温や湿度の低い場所に保管します。 

• [Power Management] (電源管理）で [Powersave] (省電力）設定を選択します。 

[Power Management] で [Powersave] 設定を選択するには、]^1下の操作を行います。 

1. [Computer] ( コンピュータ）一 [Control Center] ( コントロールセンター）一 [Power 
Management] の順にクリックしまず。 

2. [General] (全般）タブで、 [System Settings] (システ厶設定）をクリックします。 

3. [Battery Powered] (バッテリ電源）で、 [Powersave] を選択しまず。 

4. [Finish] (完了）をクリックします。 

ローバッテリ状態への対化 

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。口一 
バッテリ状態の警告と システム応答の設定は、 [Control Center ] (コント ロールセンター)の [Power 
Management] (電源管理）で変更できます。 [Power Management] での設定は、ランプの状態には影 
響しません。 

ローバッテリ状態の確認 

コンピューターの電源としてバッテリのみを使巧しているときにバッテリが口ーバッテリ状態になる 
と、バ'ッテリランプが点滅します。 

ローバッテリ状態を解決しないと完全なローバッテリ状態に入り、バッテリランプが点滅し続けま 
す。 
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完全な口ーバッテリの状態になった場合、コンピユーターではな下の化理が行われます。 

• ハイバネーシヨンが有効で、コンピユーターの電源が入っているかサスペンド状態のときは、ハ 
イバネーシヨンが開始します。 

• ハイバネーシヨンが無効で、コンピユーターの電源が入っているかサスペンド状態のときは、短 
い時間サスペンド状態になってから、システムが終了します。このとき、保巧されていないデー 
夕は失われます。 
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ローバッテリ状態の解決 

A を 意:― 情報の損失を防ぐため、 コン ピューターが完全な口ーバッテリ状態になり、 ハイ バネーシヨ 

ンが開始した場合は、電源ランプが消なするまで電源を入れないでください。 

外部電源を使用できる場合のローバッテリ状態の解決 

▲ レ: i 下のデバイスのどれかを接続します。 

• コンピューターにイ寸属の AC アダプター 

• 別売の拡張製品またはドッキングデバイス 

• 別売の電源アダプター 

充電済みのバッテリを使用できる場合のローバッテリ状態の解決 

1. コンピューターの電源を切るか、ハイバネーシヨンを開始します。 

2. 放電したバッテリを取り外し、充電ミをみのバッテリを装着します。 

3. コン ピューターの電源を入れます。 

電源を使用できない場合のローバッテリ状態の解決 

▲ ハイバネーシヨンを開始します。 

または 

作業中のデータを保巧してコンピューターをシャットダウンします。 

ハイバネーシヨンを終了できない場合のローバッテリ状態の解決 

ハイ バネーシ ヨンを 終了するための十分な電力が コン ピューターに残っていない場合は、な下の操作 
を行います。 

1. 充電ミきみのバッテリを装着するか、コンピューターを外部電源に接続します。 

2. 電源ボタンを押して、ハイバネーシヨンを終了します。 

バッテリゲージの 調整 

バッテリゲージの調整は、な下の場合に必要です。 

• バッテリ充電情報の表示が不正確な場合 

• バッテリの通常の動作時間が極端に変化した場合 

バッテリを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回な上バッテリゲージを調整する必要はありま 
せん。また、新しいバッテリを初めて使用する前にバッテリゲージを調整する必要はありません。 

手順1:バッテリを完全に充電する 

A 警告！ 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。 

敦を 記； バッテリは、コンピューターの電源が入っているかどうかにかかわらず巧電されますが、電 
源を切つたときのちが早く巧電が完了します。 
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バッテリを完全に巧電するには、な下の操作を行います。 

1. コンピューターにバッテリを装着します。 

2. コンピューターを AC アダプター、別売の電源アダプター、別売の化張製品、または別売のドッ 
キングデバイスに接続し、そのアダプターまたはデバイスを外部電源に接結します。 

コン ピ ューターのバ ッ テリラン プが点なします。 

3. バッテリが完全に充電されるまで、コンピューターを外部電源に接続しておきます。 

充電が完了すると、コンピューターのバッテリランプが消なします。 

手順2 :ハイバネーションおよびサスペンドを無効にする 

1. タスクバーの右端にある [Power] (電源）アイコンをクリックして、 [Preferences] (設定）をク 
リックします。 

2. [Running on AC] (外部電源使用時）および [Running on Battery] (バッテリ電源使用時）タブ 

で、な下の設をの現在の値を記録しておきます。 

• [Put the display to Suspend when the computer is inactive for:] (次の時間アイドル状態 
が続いたら画面をサスペンドする） 

• [Put the computer to Suspend when it is inactive for:] (次の時間アイドル状態が続いた 
らシステムをサスペンドする） 

3. 4 つすベての設定を [Never] (なし）に変更します。 

4. [Close] (閉じる）をクリックします。 

手順3 :バッテリを放電する 

バッテリの放電中は、コンピューターの電源を入れたままにしておく必要があります。バッテリは、 
コンピューターを使巧しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が早く放電が 
完了します。 

• 放電中にコンピューターを放置してお〈場合は、放電を始める前に作業中のファイルを保巧して 
ください。 

• 通常、省電力設定を利巧している場合は、このセクションの手順で放電させると、放電処理中の 
システムの動作がな下のようになることにま意してください。 

。 モニターは 自動的にオフになりません。 

。 コンピューターがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度は自動的に化下しませ 
ん。 

。 システムによるハイバネーションは開始されません。 

バッテリを放電するには、な下の操作を行います。 

1. コン ピューターを外部電源から切り離します。ただし、 コン ピューターの電源は切らないでくだ 
さい。 

2. バッテリが放電するまで、バッテリ電源でコンピューターを動作させます。バッテリの放電が進 
んで口ーバッテリ状態になると、バッテリランプが点滅し始めます。バッテリが放電すると、 
バッテリランプが消灯して、コンピューターの電源が切れます。 
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手順 4 :バッテリを完全に再充電する 

バッテリを再ち電するには、な下の操作を行います。 

1 . コンピューターを外部電源に接続して、バッテリが完全に巧充電されるまで接続したままにしま 
す。再充電が完了すると、コンピューターのバッテリランプが消灯します。 

バッテリのち充電中でも コン ピューターは使用できますが、 コン ピューターの電源を切っておい 
たちが早くち電が完了します。 

2. コンピューターの電源を切っていた場合は、バッテリが完全に充電されてバッテリランプが消 
灯した後で、コンピューターの電源を入れます。 

手順5: ハイ バ ネー シヨ ン および サスペン ドを再び有効にする 


A を意： バッテリゲージの調整後にハイバネーシヨンを有効にしないと、コンピューターが完全な 
口ーバッテリの状態になった場合、バッテリが完全に放電して情報が失われるおそれがあります。 

1. タスクバーのち端にある [ Power ] (電源）アイコンをクリックして、 [ Preferences ] (設定）をク 
リックします。 

2. [Running on AC ] (外部電源使巧時）および [Running on Battery ] (バッテリ電源巧巧時）タブ 

で、な下の設定を記録しておいた値に戻します。 

• [Put the display to Suspend when the computer is inactive for :] (次の時間アイドル状態 
が続いたら画面をサスペンドする） 

• [Put the computer to Suspend when it is inactive for :] (次の時間アイドルが態が続いた 
らシステムをサスペンドする） 

3. [ Close ] (閉じる）をクリックします。 


バッテリの節電 

• [Power Management ] (電源管理）の [System Settings ] (システム設ま）で [ Powersave ] (省電 
力）を選択します。 

• ネットワークに接続する必要がないときは無線接続および LAN 接続をオフにし、モデムを使巧 
するプログラムは使用後すぐに終了します。 

• 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使巧していないものをコンピユーターから 
取り外します。 

• 使用していない外イ寸けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り出します。 

• 必要に応じて、 fn + 口 および ゎ + f 8 ホットキーを巧用して画面の輝度を調節します。 

• しばらく作業を行わないときは、サスペンドまたはハイバネーシヨンを開始するか、コンピユー 
夕 一の電源を切 ります。 

• バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピユーターからバッテリ 
を取り外します。 

• 別のバッテリを購入し、全体的なバッテリの稼動時間の寿命を延ばします。 

• バッテリを気温や湿度の化い場所に保管します。 
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バッテリの保管 


A を意： 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないで〈ださい。 

2週間な上コンピューターを使巧せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリを取 
り出して別々に保管してください。 

保管中のバッテリの放電を抑えるには、バッテリを気温や湿度の化い場所に保管してください。 


m を記： 保管中のバッテリは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場 
合は、再巧電してから保管してください。 


1か月な上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリゲージの調整を行ってくださし、。 


使用済みバッテリの処理 


A 警告！ 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、巧をあけたり 
しないで〈ださい。また、接点をシヨートさせたり、义や水の中に捨てたりしないでください。 

バッテリの廃棄については、『規定、ま全および環境に関するごを意 J 1 を参照してください。 


バッテリの交換 

コン ピューターのバッテリは消お品で、その寿命は、電源管理の設定、 コン ピューターで動作してい 
るプログラム、画面の輝度、 コン ピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素 
によって異なります。 

[ BatteryCheck ] (バッテリチェック）は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリ容量 
力《「口—バッテリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようューザーに通知します。交換用 
バッテリの購入について詳しくは、メッセージに記載されている HP の Web サイトを参照してくださ 
し、。バッテリが HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。 


歐 を記： 必要なときにバッテリ切れを起こさないようにするため、巧電残量のインジケーターが縁が 
力、った黄色になつたら新しいバッテリを購入することをおすすめします。 
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5 コンピューターのシャツトダウン 


A を意： コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。 _ 

[Shutdown] (シャットダウン）コマンドはナペレーティングシステムを含む開いているすべてのプロ 
グラムを終了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。 

コンピューターのシャットダウンは、な下のどれかの場合に必要です。 

• バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合 

• USB コネクタに接続できない外付けハードウエアデバイスを接続する場合 

• コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切り離す場合 
コンピューターをシャットダウンするには、な下の操作を行います。 

敷 を記 . ~ コン ピューターがサスペンドまたはハイバネーシヨン状態の場合は、シャットダウンする前 

にサスペンドまたはハイバネーシヨンを終了させる必要があります。 

1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。 

2. [Computer] (コンピュータ）一 [Shutdown] 一 [Shutdown] の順にクリックします。 

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を巧巧できない場合は、な下の操作を 
順番に試みて緊急シャットダウンを行います。 

• 電源ボタンを5砂程度巧し続けます。 

• コンピューターを外部電源から切り離し、バッテリを取り外します。 
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